= -Reparacion y Refuerzo de Ia Vivienda ‘Rural

- W
+ 0
=y /
‘ ! il - .
A<, = Birlo con tuercas,
]_Clavo de g Pija con diametro rondana y goma
3” (pulgadas) 5 mayor a 6.4 mm (diametro mayor a 3 mm)
|_a viviendd es el espacio en el que se desarrolla la convivencia familiar. ¢Como debo reparar o reforzar la vivienda para que sea mas segura ante
s, Sabias que todo mexicano tiene derecho a contar con una vivienda un sismo o vientos intensos? -
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digna y decorosa?, ¢,y que debemos procurar por la seguridad ante el Te recomendamos el método que utiliza malla electrosoldada o de gallinero y mortero. (de techo_ clavo
efecto de sismos y vientos intensos, principalmente de aquellas \_;W ) J
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viviendas que fueron construidas con materiales precarios y sin larguero L clavada—|_
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SUperViSién téCnica? menos de 1 m.
Recuerda que para que una construccion sea segura y funcional, debe
cumplir con los requisitos del Reglamento de Construcciones de tu

localidad.
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para pasar el alambre

Laimportancia de los muros

Los muros son los elementos mas importantes para la
resistencia, son elementales para mantener la casa en pie. Por
eso, es importante que se construyan y se refuercen
adecuadamente.

¢ Cuales son los danos tipicos en vivienda?

Observa los dafnos que pueden ocurrir en una vivienda mal ] ' "
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d i‘!? intermedio
—— Techo caido == P g‘,!
Derrumbe de / |11 } 'i{g.. >
muros S j0d 1ol e 5 Casti =
= astillo en |
. — N esquina : = I|
_ ¢ S N= =il > g |
S > e — |
Dislocamiento = — R > ,
de esquinas AN U - - W : OPCION 2:
— qi "“.g - T : 2 _ Grle_ta — . | 5L LV Anclar castillo a
% ; e vertical en g 23 P50 o :
B . - A esquina = | K20 . cimiento de piedra
Y ‘*-»“;_% e \'. : 2 % OPCION 1: ; L.mﬂ‘?
: ) =, Nuevo cimiento 7 -.
Grieta N ¥ - | , é-r,"i" L .. >
horizontal e \R. WJ N N || ’ 14 de .concreto gﬁ‘i g_h_‘_%
en base ;:;-. "-k\ | ".III o \Ksi [ ‘\?}
de triangul B N\ /1 P L
¢ tnangufos N \}% il | \’% Grietas inclinadas CAIILLY .
A (\\| / , ZAPATA (CIMENTACION)
Grietas \ | Qg) Caida de
e — —~ recubrimiento
inclinadas

Inclinacién de muros

Grieta vertical en esquina
por volteo de muros

Recomendaciones para la colocacion de malla El procedimiento consta de tres pasos
DALA (CADENA)
Aplica una capa de mortero de 1 cm de espesor®, dejandola secar un dia. ; !
-= 2. Colocalamallaelectrosoldada 6x6-10/10 o hexagonal de “gallinero” cal. 20, con grapas o clavos a cada 30 cm en sentido vertical. B
[ y horizontal.
FH 3. Porultimo, cubre la malla con una capa de mortero de 1.5 cm de espesor.
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*¢, Como debo preparar la mezcla?
Debes emplear las siguientes proporciones
Para mezcla de mortero, que se usa en muros: Para mezcla de concreto, si se van a construir cimientos, Inférmate
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TU VIDA ES PRIMERO. TU PARTICIPACION ES TU PROTECCION




